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flexloader | arvato distribution GmbH

Hubbereich 203 - 1.600 mm
 
ULD-Gewicht max. 6.800 kg

ULD-Grundplattengröße max. 3.175 × 2.440 mm

ULD-Kategorie max. 15‘

Länge 3.500 mm

Breite 4.430 mm

Höhe 2.200 mm

Hubgeschwindigkeit 5 cm/s

Fahrgeschwindigkeit max. 1 m/s

Fördergeschwindigkeit 0,3 m/s

Technische Daten                                               
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Der FlexLoader L ist das zentrale Handhabungs-

element zur Abfertigung von Luftfracht im  

Distributionszentrum der arvato distribution GmbH  

in Düren. 

Das Transportsystem entlädt die ankommende 

Luftfracht aus dem LKW, transportiert diese zum  

Abgabeplatz und stellt sie auf nur 203 mm flache  

Lödige Slave Paletten ab. Die Inhalte der Luftfracht- 

container/-paletten werden dort von Mitarbeitern auf 

Europaletten gepackt, damit diese dann auf dem Land-

weg den Bestimmungsorten zugestellt werden können.

projekt informationen

Lödige Industries GmbH | Wilhelm-Lödige-Str. 1 | 34414 Warburg
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lisa Mainz, project Manager logistics planning, 

arvato distribution GmbH:

„Dank des Lödige FlexLoader konnten wir unsere 

Distributionstätigkeiten in der Luftfrachtbranche 

erweitern. Der sichere und benutzerfreundliche 

FlexLoader in Kombination mit den Lödige Slave 

Paletten reduziert deutlich die Umschlagzeit.“

Kunden-feedback


